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Easy Drain’

by ess

Aqua Quattro MSI6

Easy Drain Aqua Quattro, der Duschablauf mit Multi VO RTE | LE
Technik. Der viereckige Quattro mit der Abdeckung in

Edelstahl gebiirstet ist mit dem revolutiondren WPS- ® Abdeckung - Verstellbare Abdeckung
System ausgestattet. Das werkseitig vormontiertes ¢ Ablaufleistung - nach EN 1253
Dichtvlies, die in der Hhe verstellbaren Abdeckung und e Siphon - Reinigbarer Siphon
Siphongehause sind Garant fir die Ableitung des ¢ Anwendung - Neubau und Sanierung
kompletten Duschwassers.
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Serie

Name

Modell
Abmessung (mm)
Produkttyp
Anwendung
Zertifizierung

INSTALLATION

Aqua

Aqua Quattro MSI6
Bodenablauf Viereck

100 x 100, 150 x 150
Komplett

Neubau, Sanierung

EN1253, ETAG-022, DIN 18534

Typ Boden
Bodenbelage
StellfilRe

Montagemadoglichkeit

Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte

Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Gro3formatige diinne Fliesen
Ausgeschlossen

Fussboden

Anschluss Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Anschlussmaf} (mm) 40

Mindest Bauhdhe (mm) (Rohbauset) 54

Min. Bauhéhe (incl. Rost) 65

ENTWASSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (I/min) N.A.

Maximale Ablaufleistung an der Wand (I/min) N.A.

Maximale Ablaufleistung (I/min) 35

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies Inbegriffen

Siphongehause Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehause
Sperrwasserhéhe (mm) 25-50

Anschluss Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Material Siphon ABS

DESIGN

Abdeckung
Abdeckungsvarianten
Rostbreite (mm)

Abdeckung Fliesenstarke (mm)

Verstellbarer Abdeckung
Typ Rahmen

TAF Rahmen Material
Design rahmen
Frame-Breite (mm)
Rollstuhlgeeignet

Verlangerungsset verfugbar

Hansgiohe Group

Edelstahl geburstet
Standard
N.A.

N.A.

Nein

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Ja

Nein
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100 x 100 mm
150 x 150 mm

AquaW-10x10-MSI|6
AquaW-15x15-MSI6

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

WPS - Water Protection System
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